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Подключение

4.1.3 Подключение Silcon DP360E&DP380E

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это продукт класса А�UPS. В
бытовых условиях он может
быть причиной радио�помех. В
этом случае возможно принятие
пользователем дополнительных
мер.
 Согласно EN50091�2

ПРИМЕЧАНИЕ
Обеспечьте правильное
чередование фаз входного
напряжения.
Макс. входные/выходные
кабели� 120 кв.мм.  При
отсутствии нейтрали на входе
необходим дополнительный
разделительный трансформатор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При 100% нагрузке провод
нейтрали должен быть расчитан
на 200% фазного тока.

ПРИМЕЧАНИЕ
Все размеры внешних кабелей
являются рекомендуемыми.
Следите за соответствием
местным официальным нормам.

ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо прикрепить
амортизационную пластину к
нижней панели устройства

Система Внешние Внешние Внешние Внешние Внешние
входные входные кабели выходные выходные

предохранители кабели земля предохра& кабели
[A] [мм2] [мм2] нитель[A] [мм2]

380V 400V 415V 380V 400V 415V 4
DP360E 125 125 125 50 50 50 16 100 35
DP380E 160 160 160 70 70 70 35 125 50

Система Внешние Внешние** Внешние Внешние
сигнальные системные батарейные батарейные

кабели кабели земля предохранит. кабели
[макс.мм2] [A] [мм2] [мм2]

DP360E 2 25 125 50
DP380E 2 25 125 50

Размеры кабелей приводятся для кабелейс поливиниловой изоляцией при температуре
окружающей среды30 С
**Должны быть внешними кабелями заземления, так как сеть не обеспечивает заземления.
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Система       Внешние        Внешние          Внешние Внешние   Внешние
входные входные кабели выходные выходные

предохранители кабели земля предохра& кабели
[A] [мм2] [мм2] нитель[A] [мм2]

380V 400V 415V 380V 400V 415V
DP3120E 250 250 250 120 120 120 50 200 95
DP3160E 315 315 315 185 185 185 70 250 150
DP3240E 500 500 500 2//1202//1202//120 95 400 2//95
DP3320E 630 630 630 2//1852//1852//185 150 500 2//150
DP3480E 1000 1000 1000 3//1853//1853//185 185 800 3//150

Подключение

4.1.4 Подключение Silcon DP3120E&DP3480E

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это продукт класса А�UPS. В
бытовых условиях он может
быть причиной радио�помех. В
этом случае возможно принятие
пользователем дополнительных
мер.
 Согласно EN50091�2

ПРИМЕЧАНИЕ
Обеспечьте правильное
чередование фаз входного
напряжения.
Макс. входные/выходные
кабели� 3//300 кв.мм.  При
отсутствии нейтрали на входе
необходим дополнительный
разделительный трансформатор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При 100% нагрузке провод
нейтрали должен быть расчитан
на 200% фазного тока.

ПРИМЕЧАНИЕ
Все размеры внешних кабелей
являются рекомендуемыми.
Следите за соответствием
местным официальным нормам.

ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо прикрепить
амортизационную пластину к
нижней панели устройства

Плата интерфейса
системной интеграции
см. п. 4.2

Коммуникационный
интерфейс см. п. 4.3

Battery

Right side
view

Вид спереди

Relay board
Please refer
to 8.6

Параллельный
интерфейс
см. п.8.5

Размеры кабелей приводятся для кабелейс поливиниловой изоляцией при температуре окружающей среды30 С

**Должны быть внешними кабелями заземления, так как сеть не обеспечивает зазаемления.

Система Внешние Внешние** Внешние Внешние
сигнальные системные батарейные батарейные

кабели кабели земля предохранит. кабели
[макс.мм2] [A] [мм2] [мм2]

DP3120E 2 25 200 95
DP3160E 2 25 250 150
DP3240E 2 25 400 2//95
DP3320E 2 25 500 2//150
DP3480E 2 25 800 3//150
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Подключение

4.2 Интерфейс системной интегграции

4.2.1 Введение

Интерфейс интеграции системы (SII) является контрольным звеном между
UPS и основными переключателями системы, как показано на
вышеприведенной схеме. Целью является обеспечение правильного
функционирования выключателей без потери выходной мощности системы.

Позиционная информация с дополнительных контактов на основных
переключателях является входящей для панели SII, а выходами являются
световые сигналы, дающие
“зеленый  свет” для функционирования особых переключателей.

Кроме вышеупомянутого, панель SII также имеет входные устройства для
аварийного выключения и температурной компенсации напряжения заряда
для систем с внешней батареей. “Battery operation” и “Common fault”
являются двумя основными релейными сигналами состояния, также
приходящими с панели SII.

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте в своих схемах
обозначения, применяемые в
данном руководстве. Это
существенно облегчит
восприятие информации
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Примечания:
X003 и X004,дополнительные контакты:
При переключении Q001, Q002, MCCB1и MCCB2 с позиции “ON”в позицию
“OFF” дополнительные контакты должны подать сигнал до открытия
соответствующего переключателя сети.При переключении с позиции “OFF”
в позицию “ON”дополнительный контакт должен быть активизирован с
максимальной задержкой 0.5 сек.  от соответствующего переключателя
сети. ы
При переключении Q003с позиции “OFF”в позицию “ON” дополнительный
контакт должен подавать сигнал до закрытия Q003. При переключении с
“ON” на “OFF” дополнительный контакт должен быть активизирован с

4.2.2 Подключение

Подключение
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Подключение

4.3 Коммуникационный интерфейс

4.3.1 Введение
Коммуникационный интерфейс, имеющий 3 порта, используется при
установлении взаимодействия между UPS и , например, компьютерной
системой. Основной целью является обеспечение контролируемого “Shut down”
в случае неисправности с основным питанием.

4.3.2 Подключение

1
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5.0. Запуск

5.0.1 Запуск Silcon DP310E&DP380E
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5. Нажмите  на клавиатуре

6. Нажмите  на клавиатуре

  7.  Подождите примерно 1 сек.

  8.  Подождите примерно 1 мин.

9.  a) Системы с внутренними
батареями (возможно только
в DP�310E, DP�320E, DP�340E).
Вставьте F020 и F021.
    б)  Системы с внешними батареями.
Вставьте батарейные предохранители/
включите MCCB. Обратите внимание
на световую индикацию и маркировку.

  10. Нажмите зеленую клавишу “ОК”.

  11. Установите верхнюю крышку на
  место (помните о заземляющем
  проводе) и закройте переднюю дверь.

Запуск

Normal operation
load power  XX%

System type XXX
XXX kVA � XXX

Stop charge DC
capacitors : YES

Start charge DC
capacitors : YES

Data stored

Start charge DC
capacitors : YES

** System OFF **

Система запущена и готова к использованию.

Insert fuse or
close MCB
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Silcon
DP340E

Silcon
DP310E�
DP320E

Данные сохранены

Остановка зарядки
конденсаторов пост. тока: ДА

Запуск зарядки конденсаторов
пост. тока: ДА

Тип устройства XXX XXX
кВА�XXX

Запуск зарядки конденсаторов
пост. тока: ДА

Вставить предохранитель или
закрыть батар. блок

Нормальный режим,
мощность нагрузки XX%

Устройство выключено
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5.0.2 Запуск  Silcon DP3120E&DP3480E

Зеленый / ON (включен)
Красный  / OFF (выключен)
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Запуск

Normal operation
load power  XX%

System type XXX
XXX kVA � XXX

Stop charge DC
capacitors : YES

Start charge DC
capacitors : YES

Data stored

Start charge DC
capacitors : YES

** System OFF **
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Insert fuse or
close MCB
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Программируемые параметры
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Для  возврата в нормальный режим

6.  Нажмите  для входа в стек параметров

7.  Нажмите  или   пока не появится

8.  Нажмите  пока не появиттся

9.  Нажмите  для подтверждения

10.Нажмите  для выхода

Программирование других параметров может быть выполнено
аналогично.

Программируемые параметры

Bypass operation
: YES

Bypass operation
: NO

Bypass operation
: NO

Bypass operation
: YES

�� ������������
����̀ ��W

`����
�������������������

�	������

Normal operation
load power   xx%

Bypass operation
load power   xx%

6.2.2 Клавиши, используемые для программирования

6.2.3 Пример программирования &переключатель в положении “байпас”

1. Нажмите  для входа в стек параметров

2. Нажмите  или  пока не появится

3. Нажмите  пока не появится

4. Нажмите  для подтверждения
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6.3.1 Параметры конфигурации системы
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** АВМ � система Advanced Battery Monitor

Программируемые параметры
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6.3.2 Пример программирования & изменение зарядного напряжения до 446 В
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VДля зарядного напряжения, напряжения предупреждения о разряде батарей, напряжения
отключения батарей и высокой температуры батарей параметр изменяется вводом новых
значений, как в примере 6.3.2. Остальные параметры устанавливаются нажатием клавиши
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Key in password
        :

Last selected
parameter

Normal charge voltage
: 438

Normal charge voltage
: 446

Data stored

Normal charge voltage
: 446

Normal operation
load power XX%

Key in password
        :

Last selected
parameter

Isolation trafo output
: NO

Isolation trafo output
: YES

Data stored

Normal operation
load power XX%
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Isolation trafo output
: YES

Программируемые параметры



Руководство по эксплуатации  Silcon DP300E – 400V 27

6.4 Программирование батарейного монитора
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Key in password
        :

Last selected
parameter

Expected back�up
time [min.]: XXX.X

Data stored

Battery capacity
in  [Ah]: XX.X

Battery capacity
in [Ah]: 7.0

Data stored

Normal operation
load power XX%

Программируемые параметры

Expected back�up
time [min.]: 14.0
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Выключение
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7.0 Выключение

7.0.1 Выключение Silcon DP310E&DP380E
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** System OFF **

Blank

** System OFF **
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*Звуковой сигнал может быть выключен клавишей .
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7.0.2 Выключение  Silcon DP3120E&DP3480E

Зеленый / ON(включен)
Красный/ OFF(выключен)
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Выключение
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** System OFF **

Blank

** System OFF **
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Предупреждение :
Внутренний конденсатор
постоянного тока  может
сохранять напряжение
даже после выключения
ИБП.

*Звуковой сигнал может быть выключен клавишей .


