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Сопутствующие устройства

8.3.3.3 Соединение полочных секций 1,2.3 и 4.

1. Смонтируйте соединительный провод 2 между передним левым
батарейным блоком на полочной секции 2 и передним правым блоком на
полочной секции 1.

2. Смонтируйте соединительный провод 5 между передним левым
батарейным блоком на полочной секции 4 и передним правым блоком на
полочной секции 3.

3. Присоедините соединительный провод 3 (расположенный в отдельном
рукаве) к переднему правому батарейному блоку на полочной секции 2.

4. Присоедините соединительный провод 1 (расположенный в отдельном
рукаве) к переднему левому батарейному блоку на полочной секции 1.

5. Присоедините соединительный провод 4 (расположенный в отдельном
рукаве) к переднему левому батарейному блоку на полочной секции 3.

6. Присоедините соединительный провод 6 (расположенный в отдельном
рукаве) к переднему правому батарейному блоку на полочной секции 4.
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8.3.3.4 Заполнение таблички

Сопутствующие устройства

1. После установки батарей впишите дату в тебличку, расположенную на
правой передней дверце. В графу „month“ ( месяц) внесите номер месяца
( например, январь=01), а в графу „Year“( год) : номер года ( например,
1999=99).
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8.3.4 Подключение BDP к  Silcon DP300E

Вид сверху

Задняя  панель

Передняя панель
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