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Сопутствующие устройства

8.5. Режим параллельной работы с избыточностью

Параллельная плата

Введение
Параллельная плата обеспечивает возможность параллельного подключения двух
и более устройств для достижения повышенной защиты или увеличения
входной мощности. Помимо других возможностей параллельная плата
обеспечивает корректное распределение нагрузки между параллельно
соединенными устройствами. Описание работы при параллельном соединении
приведено в разделах 4.1.1#4.1.4.
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8.5.1 Общая схема ( для двух параллельных устройств)
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8.5.2 Схема сервисной панели байпаса ( для двух параллельных устройств)
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Сопутствующие устройства

8.5.3 Схема параллельного подключения с избыточностью Silcon DP300E с
сервисной панелью байпаса и внешней батареей через блок батарй/предохранителей
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8.5.4 Управление внешним сервисным переключателем байпаса в параллельных
системах
8.5.4.1 Обход в системе с параллельными UPS
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Пункты 1	4 могут быть выполнены в любых параллельных системах. Это
переведет систему в режим обхода.
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Сопутствующие устройства

Bypass operation
: NO

Bypass operation
: YES

**System OFF**
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Если ИБП не
использовался более 8
дней, подключенные
батареи могут быть
повреждены. За
информацией обратитесь к
главе 7, „Выключение“.
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X�Звуковой сигнал можно отключить с помощью клавиши� ��



Руководство по эксплуатации  Silcon DP300E – 400V 83

Сопутствующие устройства

&�������	�����������-�)��	
�������
�.

�� G����������������	����
A����
��(fgg�*��	�
�������g�

+� G�����������������	����
A����
��(fgg+*��	�
�������g�

1� G���������������)����i�������
��(fgg<*��	�
�������g�

<� \������������������	�����������
��

>� G���������	����
A����
����)	����(fgg1*��	�
���������



Руководство по эксплуатации Silcon DP300E – 400V84

Сопутствующие устройства

**System OFF**

Normal operation
load power 0%

Display shows

Lamp indication
on bypass panel

Bypass operation
: YES

Bypass operation
: NO
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8.5.4.2 Переключение параллельного ИБП из внешнего байпасного в
нормальный режим
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8.5.5 Отключение одного ИБП для ремонта или обслуживания
В системе с избыточностью один ИБП может быть отключен для ремонта или
обслуживания. Это не повлияет на работу других параллельных устройств.

1. Убедитесь, что оставшиеся ИБП смогут поддерживать нагрузку, когда один ИБП будет
отключен.

2. Выключите ИБП, которому требуется ремонт или обслуживание, одновременно нажав
зеленую кнопку “ON” и красную “OFF”.

3. Отсоедините  батарею, сеть и выход, открыв батарейный ящик и переводя входной
переключатель (Q001) и выходной переключатель (Q002) в положение “0”.

Когда переключатель Q002 находится в положении “0”, ИБП работает и может
тестироваться как отдельное устройство, опрерации, производимые с ним, не повлияют
на другие параллельные ИБП.

Возвращение ИБП в режим параллельной работы с избыточностью

1. Переведите входной переключатель (Q001) и выходной переключатель (Q002)  в
положение “1”.

2. Зарядите конденсаторы, подсоедините батарею и запустите ИБП, как это описано в
главе 5.

ИБП автоматически переключится на нормальный режим и разделит нагрузку с
остальными параллельными ИБП.
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8.6 Плата  реле

Реле.
Все реле отказоустойчивы, то есть при отсутствии  аварийной ситуации на обмотку реле
подается напряжение.

На схеме показано реле в аварийной ситуации.

Макс. нагрузка: 8.0A # 250V
AC

0.3A # 60V
DC

Мин. нагрузка: 0.05A # 6V
AC

0.05A # 6V
DC

2

1

3


